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Foreword

The text of EN 150 12706:2000 has been prepared by
Technical Committee CENTC 138 "Non-dastructive
lesting’, the secretarial of which is held by AFNOR, in
collaboration with Technical Commites ISOMC 135
"Non-destructive tesfing",

This European Standard shall be given the stafus of a

national standard, erther by publication of an identical text
o by endorsement, at the latest by May 2001, and

conficing national standards shall be withdrawn at the
[atest by May 2001,

According to the CENICENELEC Intemal Regulations,
lhe national standards organizaions of the following

countries are bound fo implement this European
Standard: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark,
Finland, France, Germany, Greece, lceland, Ireland,
ltaly, Luxembourg, Nefherands, Norway, Fortugal,
Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom,

This Standard consists of the folowing parts:

Patl:  List of general terms
Pat2  Tems common to the non-destructive
testing methods
Pat3  Terms used in industrial radiographic
lesting
Partd:  Terms used in ullrasonic lesting
Part:  Terms used in eddy current testing

|
Par 7. Terms used in magnelic particle testing
Partd:  Terms used in leak tighiness testing
Part9  Terms usedin acoustic emission testing
Part10:  Terms used in visual testing
an

EN IS0 12706 Non destructive testing - Terminalogy
-Terms used in penetrant testing

NOTE EN [0 12706 was published formerly as
draft European standard preN 1330-6.

1) Should be published as EN 150 12707,
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Vorwort

Der Text der EN IS0 12706:2000 wurde vom
Technischen Komitee CENITC 138 "Zerstorungsireie

Prifung”, dessen Sekratariat vom AFNOR gehalten

wird, in Zusammenarbeit it dem Technischen Komitee
1SOMC 133 "Non-destructive esting * erarbeitet.

Diese Europdische Norm muf den Status einer
nationalen Norm ethallen; entweder durch
Verdffentiichung eines identischen Textes oder durch
Anerkennung bis Mal 2001, und etwaige
entgegenstenende nationale Normen mussen bis Ma
2001 zuruckgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschatsordnung
sind die nationalen Normungsinsttute der folgenden
Lander gehalten, diese Europalsche Norm zu
ubernenmen: Belgien, Danemark, Deutschiand,

Finnland, Frankreich, Griechenland, Irand, lsland,
llalien, Luxemburg, Niederiande, Norwegen, Osterreich,

Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die
Tschechische Republik und das Vereinigte Konigreich,

Die Norm besteht aus folgenden Teilen;

Tei 1 : Allgemeine Begrife
Tell 2 ; Begrife, die von allen zerstorungsfreien
Priifverfahren benutzt werden

Teil 3 : Bagrife der indusriellen Durchstrahlungsprifung
Tell 4 :Begrife der Ulraschallprifung

Teil 5 : Begrifie der Wirbelstromprifung

J

Tell 7 : Begriffe der Magnetpulverprufung

Teil 8 : Begrife fur die Dichtheitsprufung

Tell9 : Begrife der Schallemissionsprifung

Teil 10 Begrilfe der Sichtprufung

nd

EN IS0 12706 Zerstarungsfreie Priifung - Terminologie

- Begrffe der Eindringprifung

ANMERKUNG EN 150 12706 war vorher als
Europaische Norm-Entwurf prEN 1330-6

veroffentlicht.

1) Sollte als EN SO 12707 vergffentlicht werden,
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Avantpropos

Le texte de [EN SO 12706:2000 a été elaboré par le
Gomilé Technique CENITC 138 "Essais nan-

destructifsdont le secrétariat est tenu par AFNOR,
en collaboration avec le Comite Technique ISOITC
135 "Essals non destructfs”.

Cette norme europeenne devra recevor le statut de
norme nalionale, soit par publication d'un exte

identique, soit par entérinement, au plus tard en mal
2001, &l toutes les normes nalionales en contradiction

devront éire refirees au plus fard en mai 2001,

Selon le Reglement Interieur du CENIGENELEC, les
nstituls de normalisation nationaux des pays Suivanis

sont tenus de mettre cette norme europeenne en
application: Allemagne, Autriche, Belaique, Danemark,

Espagne, Finlande, France, Gréce, Irande, Islande,
lalig, Luxembourg, Norvége, Pays-Bas, Portugal,
Republique Tcheque, Royaume-Uni, SUede el Suisse.

Cetie norme comprend les parties suivantes:

Partie 1: Liste des termes generauy

Partie 2: Termes communs aux methodes d'essais non

destructfs
Partie 3: Termes utlises en radiographie industrielle

Partie 4: Termes utiisés en controle ulrasonore
Partie 5: Termes utiisés en courants de Foucaull

Partie 7: Termes ublises én contrdle par magnétoscopie |

Partie 8: Termes ulilises en contrle detancheite

Partie : Termes Ltiises en controle par emission

acouslique

Partie 10 : Termes utilisas en confrdle visuel
gl

EN IS0 12706 Essais non destructifs - Teminalogie -

Termes utiises en controle par ressuage

NOTE EN ISO 12706 a ete précédemment publiee

comme projet de norme europeenne prEN 1330-6.

1) Devrait éfre publiée sous |a réference EN 150 12707
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Infroduction Einleitung Introduction

Todate, it s anticipated that EN 1330 will comprise
at least 10 parts prepared separately by groups of
experts, each group consisting of - experts in a
given NDT method (for parts 3 to 10).

A comparalive examination of these parls has
shown the existence of common terms that are
often defined differently. Theses terms have been

taken from parts 3 to 9 and then spiit into two
cateqories:

Es ist zur Zeit vorgesehen, dald EN 1330 min-
destens aus 10 Telen bestent, die getrennt von

Expertengruppen erarbeltet werden, wobel jede
Expertengruppe flr ein bestimmles ZiP-Verfaren
zustandi ist (bel den Tellen J bis 10).

Fine Uberprifung dieser Telle hat gezeigl, dad
gemeinsame Begrifle haufig unterschiedlich def
niert werden. Diese Begrife wurden aus den Tellen
3 bis 9 herausgenommen und In zwel Kategorien
aufgeteil:

La norme EN 1330 prevott a ce jour au mains 10
parfies elaborees separement par des groupes
('experts, chaque groupe etant constitué dexperts
dune méthode END donnée (pour les parties 3 a
10,

Une lecture comparalive de ces parfies a mis en
evidence [existence de termes communs souvent
definis differemment. Ces termes communs ont ete

extralts des parties 3 @ 9 puis classes en deux
calégories.

- general terms corresponding fo ofher fields such -allgemeine Begriffe, die im Zusammennang mit -termes généraux comespondant & d'aufres

as physics, electricty, mefrology .. and akeady anderen Bereich wie Physk, Elektrizitl, domaines tels que [a physique, Iélectricité, fa
defined in international documents. These terms  Metrologie... stehen und schon in internationalen  métrologie... et déja définis dans des documents

are the subject of part 1

- common terms specific to NDT. These terms, the -

definitions of which have been harmonized in an
Ad Hoc group, are the subject of part 2.

In view of the nafure of the approach taken, the
Iists of terms in parts 1 and 2 are in no way ex-
haustive.

1 Scope

This European standard consists of technical terms
felated to penetrant lesting,

Dokumenten definiert sind. Diese Begriffe werden
n Tel 1 zusammengefalt;

deren Defintionen in einer Ad Hoc Gruppe

harmonisiert  wurden, werden in Tel2 zu-
sammengefall.

internationaux. Ces termes font [objet de la
nartie 1.

gemeinsame Begnife der ZIP. Diese Begriffe, -termes communs specfiques aux END. Ces

termes, dont les definitions ont &te harmonisees
dans un groupe Ad Hoc, font lobjet de [a partie 2

De par la nalure de Ia démarche enireprise, les

Unter Berucksichtigung dieser Vorgehensweise st istes des termes conlenus dans les parties 1 et 2

anzumerken, dalb die Liste der Begrffe in Teil
und Teil 2 keneswegs vollstandi ist

{ Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm enthalt technische
Begriffe aus dem Bereich der Eindringprifung

nont aucun caractere exhausti.

{ Domaine d'application

La présente norme européenne comporte les ter-
mes lechniques relatfs au contrdle par ressuage.
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2 Definiions 2 Definitionen 2 Définitions
21 background 21 Hintergrund 21 bruit de fond

Level of fluorescent penefrant or colour contrast ~ Die nach der Zwischenreiniqung auf der Priffiache  Quantité de pénétrant coloré ou fluorescent laissée
penetrant left on the surface of the component after  verbliebene  flachige  Farbung  durch  das  surla surface dea piace apres limination de

Ihe removal of excess penetrant fuoreszierende Eindringmitiel oder des Farbein- [exces de pénétrant

aringmittel,
22 bath 22 Bad 22 bain
(Quantity of liquid-penetrant inspection materials Tl eines Flussigkettsendringprufmittels (Juantite de produts de ressuage liquides (pene-
(penetrant, emulsifier, developer) info which parts  (Endringmittel, Zwischenreiniger, Entwickler), in -~ trant, emulsifiant, révelateur) dans laquelle les
are immersed during the test, (ias die Prufteile wahrend der Prufung eingetaucht  pieces sont plongées pour leur confrdle,

Werden
23 bleadout 23 Ausbluten 23 ressuage
Eqress of penetrant from a discontinuly, usually — Das Austreten von Eindringmiltel aus einer Ober-  Sorlie du pénétrant dune disconinuite, ge-
aided by developer. flachenunganze, ublicherweise unter Zuhilfenahme  neralement a [aide d'un revelateur.

eines Entwicklers
24 colour confrast penatrant 24 Farbeindringmittel 24 penétrant colorg
Penetrant that is a solution of dyes (typically red) i~ Eindringmittel mit Farbstoffen (Ublicherweise rofe  Penétrant consitué d'une solution de traceurs
a liquid base. Farbstoffe), die in einer Flissioket geldst sind. ~ (qénéralement de couleur rouge) dans un liquide.
25 developer 2.5 Entwickler 25 révelateur

Substance which has the property of with-drawing  Pufmittel, das die Eigenschaft hat, durch Auinahme  Substance qui ala propriété dabsorber le péné-
penetrant from isconfinuities to make them more  des Eindringmittels aus den Inhomogenitaten sicht-  rant des discontinuités pour ameliorer leur
easly visible, Dar zu machen oder Zu verstarken. Visibile,

26 development time 26 Entwicklungsdaer 26 durée de révelation

Time between applicaion of developer and Der Zefraum zwischen dem Auftragen des Ent-  Intervalle de temps entre [application du revelateur
subsequent examination wicklers bis zur Inspektion, et ['examen ulteneur.
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21 diprinse 2.1 Tauchspllen 2.1 Tincage par immersion

Means of remaoving excess penetrant in which the  Vorgang zum Entiemen Uberschiissigen Ein- Moyen déliminer [excés de pénétrant en plongeant
lest parts are dipped into a tank of water which ~ dringmittels, bei dem die Priftelle in einen Tank mit ~ les piéces dans un réservoir d'eau qui peut élre

may be agtated Wasser, das bewegt werden kann, getaucht agitee.
Werden,
28  dry developer 28 Trockenentwickler 28 révélateur sec
Developer in the form of afine dry powder used ~ Entwicklertyp bestehend aus sefir feinem Puder,  Révelateur se présentant sous [a forme de poudre
mainly with fluorescent penetrans, der hauptsachiich bei den fluoreszierenden Ein-  séche et Iégere et qui est principalement utiise
dringritieln angewendet wird. avec les pénétrants fluorescents.
29 dual purpose penefrant 29 Endingmittel fur zwei Anwendungs- 29 pénéirant mixte
moglichkeiten
Penetrant that gives indications which are capable Pénétrant donnant des indications pouvant étre
of being viewed either under visible light or Ein Eindringmittel, das sowohl unter sichtbarem  observées en lumiére du jour ou en lumire ulfra-
UV-A-radiation. Licht als auch unter UV-A-Strahlung erkennbare  violette (UV-A).
Anzeigen gibt.
210 electrostafic spraying 210 Elekirostatisches Sprihen 210 pulvénsation électrostatique
Application of electrically charged particles toan ~ Anwendung elekinsch gelandener Tellchenauf — Application de particules chargees electriquement
earined test surface. eine geerdete Pruffiache. a une surface d'essal mise a la terre,
211 emulsification of penefrant 2.11 Emulgiervorgang beim Eindringmitiel 2.1 émulsification dun penétrant
Action of emulsifiers on post emulsifiable pene- -~ Die Entwicklung eines Emulgators auf das nach-  Action des emulsifiants sur les penefrants post-
trants to render them water-washable, emulgierbare Eindringmittel, um es wasserab- ~ émuisifiables qui rend ceux-ci éliminables a leau.
Waschbar zu machen
2.12 emulsification tme 2.12 Emulglerdauer 212 durée deémulsfication

Period of time that an emulsifier is used to render Die Zef, die der Emulgator einwirkt, um das  Période de temps durant laquelle un émulsifiant est
the postemulsifiable penelrant water-washable.  nachemulgierbare  Eindringmitiel ~ wasser-  ulisé pour rendre le pénélrant post-émulsifiable
abwaschbar zu machen eliminable a eau.
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213 emulsfier 213 Emulgator 213 émulsfant
Product which makes the post-emulsifiable Ein Prufmittel, das das nachemulgierbare Ein- Produit qui rend le penetrant post-emulsifiable
penetrant water-washable. dringmittel wasserabwaschbar mach. eliminable a [eau.
2,14 excess penetrant removal 214 Zwischenreinigung 2,14 elmination de [exces de penatrant

Means employed to remove excess penetrant from  Prufmitiel, um das uberschussige Eindringmittel  Moyen utlise pour eliminer [exces de penetrant de
the test surface, without removing any penetrant  von der Prufoberfiache zu entfernen, ofne es aus  a surface d'essai sans extraire e penetrant des

from the discontinuties. den Inhomogenitaten auszuwaschen, discontinuites.

215 fluorescent intensty 215 Intensitét der Fluoreszenz 2,13 Intensité de fluorescence

Intensity of fight emitted in the visible spectrum by Die Intensitat des Lichts, das vom durch Intensite de [a lumiere émise dans le spectre

the penefrant, when excited by radiationinthe ~~ UV-A-Strahlung angeregten Eindringmittel im Visible par le pénetrant lorsqu il est excité par un

UV-A range. sichibaren Spektrum emittiert wird. rayonnement ullraviolgt (UV-A)

216 fluorescent penetrant 216 Fluoreszierends Eindringmitie 216 pénétrant fuorescent

Penetrant that fluoresces under UV-A radiation.  Eindringrnittel, die unter UV-A Strahlung Pénélrant qui emet une lumiére visible sous
fluoreszieren, |action d'un rayonnement ultraviolet (UV-A).

21T hydrophilic emulsier 217 Hydrophiler Emulgator 217 émulsifint hydrophile

Water-diutable remover used in penelrant esting.  Ein wasserslicher Emulgator, der beider Ein-~ Emulsfiant dlus dans Ieau, utisé dans le contdle
aringprufung verwendet wird, Dar ressuage.

218 lIpophilic emulsifier 218 Lipophiler Emulgator 218 émulsifant ipophile

Oi based emulsfier used in penetrant testing, ~ Ein Emulgator auf Olbasis, der bei der Eindring- - Emulsifiant & base d'huil, utisé dans le contrdle
priifung angewendet wird. Dar ressliage.

219 penetrant testing 219 Eindringpr{ifung 219 conlrdle par ressuage

Non-destructive fest typically comprising &  Eine zerstorungsfreie Prufung, bei der Ublicnerwel-  Essai non destructif fonde sur un systeme
penetrant, @ method of excess removal and a e ein System verwendet wird, das aus enem Ein-  comprenant un penetrant, une methode d élimina-
developer fo produce a visble indication of dringmitiel, einem Verfahren zur Zwischenrein tion de Iexcés de penétrant ef un révelateur
surface-breaking discontinuities, qung und einem Enfwickler zur Erzeugung einer metiant en évidence les disconfinuites ouvertes
sichibaren Anzeige von 2ur Oberflache hin offenen — débouchant en surface.
Inhomogenitaten besteht
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220 peslable developer 220 Abziehbarer Entwickler 2.20 révélateur pelliculaire

Liquid developer which, on evaporafion, leaves a  Ein Nafentwickler, der, nachdem die Tragerfls-  Révélateur liquide qui, en s'évaporant, dépose ne
thin removable fim which retains any indication  sigkeit verdunstet ist, einen dinnen, entfembaren  mince couche détachable qui fixe les indications &t
and can be used to obtain archivable replicas. Film hinterlalt, der die Anzeigen fixiert und fur peut etre utlisee pour obienir une replque ar-

archivierbare Replikas verwendet werden kann, ~ chivable.
221 penetrafion time 221 Eindringdauer 221 durée de pénéfrafion

Interval comprising penefrant application time plus ~ Zeitraum, der die Einwirkzeit des Eindringmitiels Intervalle de temps séparant Iapplication de
drain time, during which the penetrant is in direct und die Trockenzeit umfat und in dem das Ein- [egouttage, pendant lequel le pénétrant demeure
contact with the test surface. dringmittel direkten Kontakt mit der Priffiache hat.  en contact direct avec la surface a contrdler,

222 penetrant 222 Eindringmittel 222 pénétrant

Liquid which when applied to a component is  Fllissigkeit, die einen oder mehrere Trager enthall, Liquide qui, lorsqul est appliqué sur un objet, est
designed to find s way into surface discontinu- und die In relatv Kleine zur Oberfiache hin  destine a pénelrer dans les discontinuites et a y
ties and to reman there in detectable amounts geoffnete Inhomogenitaten eindringt und dort im  demeurer en quaniie detectable durant [elimina-

during the subsequent removal of excess penetrant  Zuge der Zwischenreinigung in nachweisbaren fion de l'exces de pénefrant de fa surface du
from the surface. Mengen verbleibl, prodult

223 penelrant materials (testing products) 223 Prilfmittel der Elndringprifung 223 produfts de ressuage (prodults d'essal

Cleaners, penetrants, removers and developers Remniger, Eindringmittel, Zwischenreiniger und Ensemble des produts de netloyage, des
used in penetrant testing. Entwickler ur die Eindringprufung. penetrants, des solvants et des revelateurs utlises
pour le contdle par ressuage.

224 post cleaning 224 Nachreinigung 224 neftoyage aprés examen

The removal of penetrant material residues fom  Entlemnen der Rickstinde der Eindringprifmitel Elimination des résidus de produs de ressuage
the {est part after the penetrant testing process has  vom  Pruftel, nachdem die Eindringprifung  des objets confroles une fois terminé le controle
been completed. abgeschlossen ist, Dar ressuage.
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225 post emulsifiable penefrant 2.25 Nachemulgierbare Elndringmifel 2.25 pénétrant & post-mulsion

Penelrant thal requires the application of a Ein Eindringmiliel, das die Anwendung eines Pénétrant nécessitant [utiisation d'un émulsiiant
separate emulsiier to render it water-washable. ~ separaten Emulgators erfordert, um es mit Wasser — séparé pour Ie rendre éliminable & feau.
von der Priiflache abwaschen zu konnen.

2.26 precleaning 2.26 Vorreinigung 2.26 nettoyage avant ressuage

Removal of contaminants from the testsurface.  Entfernen von Vierunreinigungen von der Prifliche  Elimination des contaminants de a surace
controler,

221 product family 221 Eindringsystem 2.21 famille de produits

Compatible group of penelrant, remover and Kompaible  Gruppe  von  Eindringmitiel, Ensemble de produits compatibles compose dun

developer. Zwischenreiniger und Entwickler, pénetrant, d'un eliminateur d'exces de pénétrant et
tun révelateur

2.28 reference block 2.28 Kontrolkorper 2.28 éprouvette de référence

Test piece with known discontinuities, efther natural - Ein Testirer mit bekannten Inhomogenititen, — Echantilon comportant des disconfinuitds connues,
or arfificial, used fo determing and/or compare the  entweder natrlich oder kinstlich eingebracht, um  naturelles ou artificielles, ufiise pour determiner
sensitvity of penelrant processes and to check die  Empfindlichkeit eines  Eindringsystems  etlou comparer [a sensibilite des systémes de res-
their reproducibiy. festzustellen undioder zu vergleichen und um  suage et verifier leur reproductibilite.

dessen Reproduzierbarkeit zu prufen.

2.29 inse 2.29 Spllen 2.29 fincage

Process of removing excess penelrant from the  Vorgang, das uberschussige Eidringmitiel von der - Procede d'elimination de [exces de penetrant de [a
surface by means of washing or flooding with the  Prufilache zu entiernen, entweder durch Waschen  surface par lavage ou immersion avec [eliminateur

relevant excess penetrant remover, usually water.  oder Einfauchen mit dem geeigneten Zwischen-  d'exces de penéfrant, habifuellement de [eau.
reiniqer, Ublicherweise mit Wasser.

230 sensitivity 2.30 Empfindlichket 2.30 sensibiité

Measure of the abilty of a penefrant testing Ein Mal fir die Fahigkeit eines Eindringprufvor-  Mesure de la capacité dun systéme de ressuage a
process {o detect discontinuties, gangs, Inhomogenitaten aufzufinden. détecter des discontinuites.
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231 sensitivity level (of a penetrant inspection 231 Empfindlichketsklasse  (eines  Ein- 231 niveau de sensihilté (dune gamme de
process) dringprifvorgangs) ressuage)

Grading of sensitivity of a gven penetrant testing  Grad der Empfindlichkert eines Endringprufvor-  Classification de la sensibiite d'un systeme de
DIOCess. qangs. ressuage donne.

2.3 solvent based developer ; Nonaqueous 232 Nalentwickler auf Losemiftebasis | 232 révelateur a base de solvant ; révelateur

wet developer Nichtwalriger NaBenfwickler humide non aqueux

Developer consisting of fine particles in a solufion  Ein Enbwicklertyp bestehend aus feinen Partikelnin - Revelateur constitué de fines particules en sus-
with a volatile solvent einem flichtien Losemittel. pension dans un solvant volat,

233 solventvemovable penatrant 233 Losemiftelentiembares Eindringmittel 233 pénéirant éliminable par solvants

Penetrant that requires the application of a sutable  Ein Eindnngmittel, das die Anwendung eines Pénefrant necessitant [application d'un solvant
solvent fo remove the excess surface, Zwischenreinigers auf Losemitelbasis erfordert,  approprié pour pouvoir éfre &lminé de la surface.
234 solvent remover 234 Zwischenreiniger auf Losemitieloasls 234 solvant

Organic liquid used fo remove excess penetrant  Organische Flissigket zum Entiemen von Uber-  Liquide organique utiisé pour gliminer Iexcas de
from the test surface. schiissigen Eindringmittel von der Prifflache. pénétrant de [a surface d'essai,

235 water soluble developer (aqueous) 235 Nalentwickler auf Wasserbasis (was- 235 révélateur hydrosoluble (aqueux)
serldslich)
Product dissolved in water which when dry forms Prodult en solution dans [eau qui seche en formant
an absorbant coating, Ein in Wasser geloster Entwickler, der zu einer  une couche absorbante.
absorbierenden Schicht trocknet,

236 water suspendable developer (aqueous) 236 Nalentwickler auf Wasserbasis, sus- 236 révélaleur en Suspension dans [eau
pendiert (wasseridslich) (aqueux)

Product dispersed in water, which dries to an

absorptive coafing. Ein in Wasser suspendierer Entwickler, der zu  Produit dispersé dans [eau qui séche en formant
einer absorbierenden Schicht trocknet un revétement absorbant,
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237 water tolerance 231 Wasseraufnahme 231 tolérance a l'ea

Portion of waler, expressed as a percentage by Der Anteil an Wasser, ausqedrickl in Massen- Quantité d'eau, exprimée en pourcentage en mas-
mass of volume, which a water-washable anteile oder Volumenanteile in Prozent, den ein e ou en volume, que peut tolérer un pénetrant rin-
penetrant or ipophilic emulsifier tolerates ata gven  wasserabwaschbares Eindringmittel oder einen cable a eau dun emulsiiant lipophile, a une
temperature before s performance is impaired. ~ fipophilen  Emulgator bl einer  gegebenen  fempérature donnée, avant que sa performance ne
Temperalur aufehmen kann, bevor seing Funklion — diminue notablement.
beeintrachtigt wird.

2,38 water-washable penetrant 2,38 Wasserabwaschbares Endnngmitel 2,38 penéfrant éliminable a leau

Penetrant which has been formulated to make it~ Eindringmitiel, das so zusammengeselzt ist, das es  Pénetrant formule pour étre directement eliminable
directly water washable. drrekt wasserabwaschbar ist aleau.
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3 Aphabeti Engish Cross Index (E.D.F) 3 Dieiprachges aphabefisches Regiser 3 Index aphabétique risé anglais (£, D,

nach English geordnet (€, D, F)
English Terms Dautsche Bagrifie Temes francais
B
Background 2 Hintergrund 21 Brut de fond 21
Bah 22 Bad 2.2 Bain 22
Bleadout 24 Ausbluten 2] Migration 23
C
Colour confrast penefrant 24 Fabeindringmitte 24 Pénetrant colore 24
D
Developer 2.0 Entwickler 2 Revelateur 29
Development tme 26 Entwicklungsdauer 26 Juree (e revelation 26
Dip ringe 2 Tauchspllen 21 Ringage par immersion 2]
Dry developer 28 Trockenentwickler 28 Révelateur sec 28
Dual purpose penetrant 29 Eindringmittel fur zwel Anwendungs- Penetrant mixte 29
Moglichketen 29
E
Elecirostatic spraying 210 Elektrostatisches Sprilhen 210 Pulvérisation electrostafique 210
Emulsification of penelrant 211 Emulgiervorgang beim Eindringmitel 2,11 Emulsification d'un pénétrant 211
Emulsification time 212 Emulgierdauer 212 Durée demulsfication 212
Emulsifier 213 Emulgator 213 Emulsifiant 213
Excess penetrant removal 214 Zwischenreinigung 214 Elimination de lexcés de pénétrant 214
F
Fluorescent intensity 215 Intensitat der Fluoreszenz 215 Intensité de fluorescence 215
Fluorescent penetrant 216 Fluoreszierende Eindringmitel 216 Penetrant fluorescent 216
H
Hydrophilic emulsifier 217 Hydrophiler Emulgator 217 Emulsfiant hydrophil 217
L

Lipophiic emulsifier 218 Lipophiler Emulgator 218 Emulsfiant lpophle 218



Licensed Copy: Tom Magee, Howden Power, 20 June 2003, Uncontrolled Copy, (c) BS

Page 13
EN S0 12706:2000
N
Nonaqueous wet developer Nichtwalriger Nalentwickler Révélateur humide non aqueus
solvent based developer 23 NaBenbwickler auf Losemitiebasis 232 Révélateur a base de solvant 2.3
P
Peelable developer 220 Abziehbarer Entwickler 24 Revelateur pelliculaire 2.0
Pengtran 22 Eindringmittel 22 Pénetrant 227
Penetrant matenals (testing products) 223 Prufmittel der Eindingprifung 223 Produits de ressuage (produtts d'essal) 2.23
Penetrant testing 219 Eindringprifung 219 Controle par ressage 219
Penetration time 2.1 Eindringdauer ¥4 Duree de penetration 221
Post cleaning 224 Nachreinigung 224 Neftoyage apres examen 224
Post emulsifiable penetrant 225 Nachemulgierbare Endringmitiel 2.5 Pénétrant a post-mulsion 228
Pracleaning 2.26 Vorreinigung 2.26 Nettoyage avant ressuage 2.26
Product family 227 Eindringsystem 221 Famille de prodults 221
R
Reference block 228 Kontrolkarper 228 Enrouvette de référence 208
Rinse 229 Spilen 229 Rinage 229
S
Sensitivity 230 Empfindlichkeit 230 Sensibile 230
Sensitivity level (of a penetrant Empfindlichkeitsklasse (gines Niveau de sensibilite
Inspection process) 23 Eindring-prifvorganges) 231 (dune gamme de ressuage) 2
Solvent based developer NalSentwickler auf Losemittelbasis Révélateur a base de solvant
Nonaqueous wet developer 232 Nichtwalinger Naltentwickler 232 Revelateur humide non aqueuy 232
Solvent-removable penetrant 233 Losemitelentiernbares Endrngmitel - 2.33 Penefrant éliminable par sobvants 2.3
Solvent remover 23 Zwischenreiniger auf Losemitiebasis 2,34 Solvant 24
W
Water soluble developer (aqueous) 2.3 Nalsentwickler auf Wasserbasis Revelateur hydrosoluble (aquewr) 239
(wasserloslich) 235
Water suspendable developer Nafentwickler auf Wasserbasis, Revelateur en suspension dans |eau
(aqueous) 2.36 suspendiert (wasserislich) 2.36 aqueLy) 2.36
Waler folerance 237 Wasseraufnahme 237 Tolerance a leau 237

Water-washable penefrant 236 Wasserabwaschbares Endringmittel 2,38 Penetrant eliminable & [eau 2.3
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4  Dreisprachiges alphabefisches Register 4 Index alphabétique croisé allemand (D, F, 4  Alphabetical German Cross Index (D, F, E)

nach Deutsch geordnet (0, F, E) E)
Deutsche Begrifle Termes frangals English terms
A
Abziehbarer Entwickler 220 Révelateur pelliculaire 220 Peelable developer 200
Ausbluten 23 Migration 23 Bleadout 23
B
Bad 22 Bain 22 Bath 22
E
Eindringdauer 221 Durég de pénétrafion 221 Penetration fime 221
Eindringmittel 22 Penefrant 221 Penetrant 22
Eindringmittel fr zwel Anwendungs- Pénétrant mixte 29 Dual purpose penefrant 29
maglichkeien 29
Eindringprufung 219 Controle par ressuage 219 Penetrant testing 219
Eindringsystem 221 Famille de produits 221 Product family 221
Elekirostatisches Sprilnen 210 Pulverisation electrostafique 210 Electrostatic spraying 210
Empfindlichket 240 Sensibiite 230 Senslivily 230
Empfindlichkeitsklasse (eines Endring- Niveau de sensibilite Sensitvity level (of a penetrant
priifvorganges) 231 (fune gamme de ressuage) 231 Inspection process) 231
Emulgator 213 Emulsiant 213 Emulsiier 213
Emulgierdauer 212 Durée demulsification 212 Emulsfication time 212
Emulgiervorgang beim Emdnngmiftel 211 Emulsiiication dun pengtrant 211 Emulsification of penetrant 211
Enfwickler 25 Revélateur 25 Developer 25
Entwicklungsdauer 26 Durée de révelation 26 Development time 26
F
Farbeindnngmte! 24 Penetrant colore 24 Colour contrast penetrant 24
Fluoreszierende Eindringmittel 216 Penéfrant fluorescent 216 Fluorescent penetrant 216
H
Hintergrund 21 Bruit de fond 2] Background 2

Hycrophiler Erlgator 27 Emusfianthydrophe 27 Hyrophiic emuliier 27
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|

Intensitat der Fluoreszenz 219 Intensité de fluorescence 210 Fluorescent intensily 210
K

Kontrollkirper 208 Eprouvette de référence 228 Reference block 228
L

Lipophiler Emulgator 218 Emulsiiant ipophile 218 Lipophilic emulsifier 218

Losemittelentfernbares Eindrngmittel - 2.33 Penglrant eliminable aux solvants 233 Solvent-removable penefrant 23
N

Nachemulgierbare Endringmittel 2.2 Penétrant a post-mulsion 225 Post emulsifiable penetrant 225

Nachreinigung 24 Nettoyage aprés examen 2.4 Post cleaning 2.4

Nalenbwickler auf Losemittelbasis Revelateur a base de solvant Solvent based developer ;

Nichtwalriger Nafentwickler 232 Revelateur humide non agueux 232 Nonaqueous wet developer 232

Nalentwickler auf Wasserbasis, Révélateur hydrosoluble en suspension Water suspendable developer

suspendiert (wasserldslich) 2.86 [aquews) 2.86 (aqueous) 2.36

Naltentwickler auf Wasserbasis

(wasseriosiich) 2.5 Révélateur hydrosoluble (aquewx) 2,35 Water soluble developer (aqueous) 235

Nichtwaliriger Naltentwickler

Nalentwickler auf Losemittelbasis 2,32 Révelateur humide non aqueux ; Nonagueous wet developer

Revelateur a base de solvant 232 Solvent based developer 232

P

Prufmittel der Eindringprufung 203 Produtts de ressuage (produts d'essal) 2.23 Penelrant material (testing products) 223

S

Spulen 229 Rincage 22 Rinse 229
T

Tauchspilen 21 Rincage par immersion 27 Dip inse 21

Trockenentwickler 20 Révelateur sec 28 Ory developer 20
V

Vorreinigung 226 Nettoyage avant ressuage 226 Precleaning 2.2
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W

Wasserabwaschbares Eindningmitiel 2,38 Penéfrant eliminable a [sau 238 Water-washable penefrant 238
Wasseraufnahme 237 Tolérance & 'sau 237 Water folerance 237
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5 Index alphabéfique croisé francais (F, E, 5  Alphabetical French Cross Index (F,E, D)  Dreisprachiges alphabefisches Register nach

D) Franzdsisch geordnet (F, E, D)

Termes francais English terms Deutsche Begriffe
B

Bain 22 Bath 2.2 Bad 22

Bruit de fond 21 Background 2 Hintergrund 2
C

Controle par ressuage 219 Penelrant testing 219 Eindringprufung 219
D

Durée d'émulsification 212 Emulsification fime 212 Emulgierdauer 212

Durée de pénétration 221 Penelration ime 2.1 Eindringdauer 2.1

Durée de revelation 26 Development time 26 Entwicklungsdauer 20
E

Eimination de [excés de pénétrant 214 Excess penetrant removal 214 Zwischenreinigung 214

Emu Sfian 213 Emulsifier 213 Emulgator 213

Emulsiant hydrophie Al Hydrophilic emulsifier Al Hydrophiler Emulgator All

Emulsiiant ipophile 218 Lipophilic emulsifier 218 Lipophiler Emulgator 218

Emulsification d'un penefrant 211 Emulsification of penetrant 211 Emulgiervorgang beim Eindnngmittel 211

Enrouvetie de référence 228 Reference block 228 Konirollkomer 228
F

Famille de prodults 221 Product family 221 Eindringsystem 2
|

Intensité de fluorescence 215 Fluorescent intensity 2.19 Intensitat der Fluoreszenz 2.15
M

Migration 23 Bleedout 2] Ausbluten 2.3
N

Nettoyage apres examen 2.24 Post cleaning 2.24 Nachreinigung 2.24

Nettoyage avant ressuage 226 Precleaning 2.26 Vorreinigung 226

Niveau de sensibilite sensiivity level (of a penefrant Empfindichkersklasse (gines Endring-

(dune gamme de ressuage) 231 inspection process) 231 prifvorganges) 231
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P
Pénétran 222 Penetrant 222 Eindrngmittel 222
Pénglrant colore 24 Colour contrast penefrant 24 Farbeindringmitte 24
Penelrant eliminable a [ea 238 Water-washable penetrant 2.38 Wasserabwaschbares Eindnngmitiel ~ 2.38
Penetrant elminable par solvants 2.3 Solvent-removable penefrant 233 Losemittelentfernbares Eindnngmittel 2.3
Pénétrant fluorescent 216 Fluorescent penefrant 2.16 Fluoreszierende Eindringmittel 216
Péngtrant mixte 29 Dual purpose penatrant 20 Eindringmitel fur 2wei Anwendungs-
Moglichkeiten 29
Pénetrant a post-emulsion ¥ Post emulsifiable penefrant 2.2 Nachemulgierbare Endrngmittel 226
Produts d ressuage (prodults d'essal) 223 Penetrant materials (testing products)  2.23 Priifmittel der Eindringprifung 223
Pulvérisation électrostatique 210 Electrostaic spraying 210 Elekirostatisches Spruhen 210
R
Revelateur 25 Developer 25 Entwickler 25
Révelateur humide non aqueu 23 Nonaqueous wet developer 2.3 Nichtwalriger Naentwickler 23
Révelateur a base de solvant 23 Solvent based developer 2.32 NaRenbwickler auf Losemitlelbasis 2,32
Revelateur hydrosoluble (aquewx)  2.39 Water soluble developer (aqueous)  2.35 Nallentwickler auf Wasserbasis
(wasserlaslich) 2.3
Révélateur en suspension Water suspendable developer Nabentwickler auf Wasserbasis
dans I'eau (aqueux) 236 aqueous) 236 suspendiert (wasserlslich) 2.3
Revelateur peliculaire 220 Peglable developer 220 Abziehbarer Entwickler 220
Révelateur sec 28 Dry developer 28 Trockenentwickler 28
Rincage 229 Rinse 229 Spilen 229
Rincage par immersion 21 Dip rinse 21 Tauchspulen L1
3
Sensibilite 230 Sensitivity 230 Empfindlichker 230
Solvant 23 Solvent remover 2.3 Zwischenreiniger auf Losemittelbasis 2.4
T

Tolérance & ‘el 237 Water tolerance 237 Wasseraufnahme 237
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